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Modelo 
4 horquillas fijas

FQ especial 
con revestimiento 
de caucho

Versión 
con 4 horquillas 
ajustables

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de cualquier manipulación, consulte 
su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

FQENSANCHADOR DE HORQUILLAS
A MEDIDA

¡ Denos sus exigencias técnicas 
para una realización a medida 
adaptada a sus necesidades !

RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

Longitud útil 
(mm)

B

Altura útil 
(mm)

D1

Largo total
 (mm)

C

Entre-ejes max. de 
la carretilla (mm)

F

Capacidad de carga 
de la carretilla

(Tonelada)

Sección y largo 
horquillas de la 
carretilla (mm)

Tipo
de la 
carga

Dimensiones 
(mm) 
l x a

Peso de 
la carga

Kg

Tabla descargable en la página FQ del web.

Producto 
a medida 

Material homologado por 
un organismo de control

Delantal reforzado

Modelo con horquillas fijas o 
ajustables manualmente 

Montaje sobre horquillas 
originales de la carretilla

Fabricación sobre medida.
Compra económico en comparación a un sistema hidráulico.
Sistema de bloqueo en los talones de las horquillas.
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 D1  Espesor horquilla + 30mm≥
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