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GVTCANGILÓN GRANEL HIDRÁULICO
CARGA DE 1 A 1.5 T.

Toma directa sobre horquillas.
Recogida por el suelo (cereales, copos, abonos, arena…)

Capacidad de 0,25 a 1,1 m3

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Vídeo de 
presentación 

Carga a distancia, 
evita rodar sobre 
el producto

Cuba robusta 
esp. 5mm

—  Capacidad 0,25 y 0,5 m3, 
basculamiento por medio 
de 1 cilindro DE

—  Capacidad 0,8 a 1,1 m3, 
basculamiento por medio 
de 2 cilindros doble efecto

— Cuba robusta de 5 mm

—  Articulaciones sobre cojinetes de 
deslizamiento con engrasadores

—  Conexión hidráulica con flexibles 
equipados con 2 acopladores 
macho 3/8 montados

—  Entregado con una cadena 
de seguridad

—  Opción cuchilla desmontable, 
intercambiable

Cuchilla de desgaste 
biselada dureza 400 HB

Refuerzo lateral

Capacidad
m3

Carga 
kg

 Perfil 
total

Perfil 
caja

Ancho 
de toma

Altura útil el 
centro

Distancia 
entre ejes

Sección 
acoplamientos 

interior

CDG 
horquillas 

1200

Peso
kg

Ref.
pintada

0.25 1000 1285 720 1130 340 700 170 x 70 1050 190 GNP02001

0.5 1000 1384 950 1240 510 700 170 x 70 1080 230 GNP05001

0.8 1500 1620 1230 1500 700 800 170 x 70 870 377 GNP08002

1 1500 1620 1230 1750 700 900 170 x 70 870 407 GNP10002

1.1 1500 1620 1230 2000 700 900 170 x 70 870 440 GNP11002

Gama

Esencial

Gama

Esencial

Cangilón GVT
500 litros

Conexión 
hidráulica
para conectar
a la carretilla, 
montada sobre
un soporte

Cadena de 
mantenimiento 
a la carretilla

CARACTERÍSTICAS 
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