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VOLTEADOR DE BARRILES
MONTAJE SOBRE HORQUILLAS
DE CARRETILLA ELEVADORA

Para barriles de metal normalizados de Ø572 mm. 
Para la manipulación, transporte y vaciado controlado de barriles.
3 modelos. 

CARACTERÍSTICAS 

COMUNES A LOS 3 MODELOS :

—  Admite carga de 350 kg

—  Toma horquillas en las barras 
de sección int. 170 x 70 mm

—  Con el sistema de seguridad en los extremos 
de las horquillas por eje desmontable

—  Sujeción del barril con cinturón de acero 
articulado y cierre excéntrico regulable 
con pasador de seguridad

—  Rotación 360º con parada en todas las posiciones

—  Opciones para RBP20000 : Mando a distancia 
mediante volante con cadena, distancia entre 
ejes especial, Ø de barril diferente (por encargo) 
según posibilidades 

Ref. RBP30000
Volteador de enganche bajo central - Peso 80 kg 

Ref. RBP20000
Volteador de enganche superior - Peso 130 kg 

Ref. RBP10000
Volteador para carretilla de cabezal rotativo - Peso 70 kg

Seguridad en el extremo 
de la horquilla por eje desmontable 

Volteo por reductor 
(20 vueltas de manivela 
para 90º) con sistema 
de freno automático 

Distancia 
entre ejes
fija 850 mm

Cierre 
excéntrico 
regulable 

Altura de patas 
ajustable 
al enganche central 
y a la vertical del 
barril

Articulación 
en las extremidades 
de las horquillas

Patines de nilón
para la protección
del suelo

Pies 
para el

mantenimiento
horizontal

del volteador

Sujeción del barril mediante 
cinturón de acero articulado

Volante de maniobra
sobre un reductor

Volteo por 
cabezal rotativo 
en carretilla 

Vaciado seguro 
de barriles de acero 
alrededor de Ø572 nominal

Distancia entre ejes
en 850 mm (distancia 
superior por encargo)

Cinturón articulado 
largo 230 mm, 
posicionamiento entre 
las 2 nervaduras

Distancia
entre ejes: 
700 mm
(modificable)
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